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Blokada napinacza tancucha (w gtowicy) VW
GROUP - silniki benzynowe 1.8, 2.0 V6:2.412.7 1
2.8 V8:3.7-4.2

Kod produktu: 911 029 00
Dostepnosé: Na stanie

Numer katalogowy

Art. 911 029 00

Opis

Uchwyt napinacza taricucha rozrzadu w gltowicy silnika.

To narzedzie stuzy do blokowania napinacza taiicucha w silnikach benzynowych VAG,
ktére maja pasek rozrzadu do napedzania jednego watka rozrzadu,

a drugi walek rozrzadu jest potaczony w glowicy silnika fancuchem.

OEM: 3366, T40011, T10092,

Silniki benzynowe :

2.4V6 30V, AGA, AJG, ALF, ALW, AML, AMM, APC, APS, APZ, ARJ, ARN, ASM,
BDV,

2.7V6 30V, AGB, AJK, ARE, ASJ, AZA, AZB, AZR, BES,
2.8 V6 30V, ACK, AEJ, AGE, AHA, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ, ATX, BBG,
3.7-42V840V, AQF, AQG, ARU, AQH, AUW , AKB, AKC, AVN, AVP, AYS,

ANK , AQJ
ARS, ASG, AWN, AXQ, BBD , BHX , BCS , BFM, BGK , BFL,



oraz: 1.81 1.8T

Silniki benzynowe: 1.8 oraz 1.8T

To narzedzie stuzy do blokowania napinacza taiicucha w silnikach benzynowych VAG,
ktére maja pasek rozrzadu do napedzania jednego watka rozrzadu,

a drugi walek rozrzadu jest potaczony w glowicy silnika fadcuchem.

OEM: 3366, T40011, T10092,

Typy silnikéw:

AHA, AMB, AMU, APB, ART, ATC, ATQ, AWM, AWN, AWP, BBD, BCY, BEA,
BEL, BFM, APH, ATQ, AUG, AWV, BKF, BNU, ADR, AEB, AFY, AGN, AGU, AJH,
AJL, AJP, AJQ, AMB, AMK, ANB, APG, APP, APT, APU, APX, ARH, ARK, ARX,
ARY, ARZ, AUG, AUM, AUQ, AVC, AWC, AWM, AWP, AWT, AWU, AWV, AYP,
BAM,

AUDI

AUDI A3
AUDI A4
AUDI A6
AUDITT
AUDI S3

SEAT

SEAT Ibiza
SEAT Cordoba
SEAT Leon
SEAT Toledo
SEAT Alhambra

SKODA




SKODA Octavia
SKODA Superb

VOLKSWAGEN

Roczniki VOLKSWAGEN: ( 1998-2009 )

VW Beetle
VW Golf
VW Bora
VW Passat
VW Sharan

Numery OEM
OEM: 3366, T40011, T10092,
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