
Katalog produktów - ul. Wiosny Ludów 33, 41-908 Bytom Phone: +48 605 646 454 - Email: biuro@zup.com.pl

  BMW Blokada Podwójnego VANOS'a (VVT) 2.0,
2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 3.0 do silników M52(TU) / M54 /

M56 BENZYNA

 

  Kod produktu: 903 455 00
Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy
 Art. 903 455 00 

Opis
Zestaw serwisowy Twin Vanos z silnikiem benzynowym - BMW M52TU, M54, M56

Niezbędny do demontażu, montażu i synchronizacji jednostki Twin VANOS.

Zestaw "PEŁNY" do wymiany blokady rozrządu i zespołu Twin Vanos HP 903 456 00
dodatkowo z:

1 - blokadą rozrządu wałki rozrządu (OEM 11.3.240) - HP 903 110 00

2 - blokada koła zamachowego (OEM 11.3.390) - HP 903 150 00

3 - narzędziem do wstępnego napęcia łańcucha (OEM 11.4.220) -HP 903 170 00

4 - szpilka do blokowania napinacza (OEM 11.3.392) ] - HP z kpl 906 200 70

( te dodatkowe narzędzia można dokupić osobno)

Zestaw  HP 903 455 00 zawiera  :

- Narzędzie do osadzania Twin Vanos (OEM 11 6 150)
- Złącze o sprężonego powietrza (OEM 11 3 450)
- Narzędzie do zespołu koła zębatego wałka rozrządu(OEM 11.6.180)

Kody silników:



2.0: 20 6S 4,  2.2: 22 6S 1

2.5: 25 6S 4,  25 6S 5

2.8: 28 6S 2,  3.0: 30 6S 3

 Model Typy  Nr
Nadwozia  

 Rocznik

Seria 3 320i E46  1998 - 2007
Seria 3 323i E46  1998 - 2001
Seria 3 328i E46  1998 - 2001
Seria 3 325i, 331i E46  2000 - 2007
Seria 3 Compact 325i E39  2000 - 2007
Seria 5 520i, 523i E39  1998 - 2003
Seria 5 528i E39  1998 - 2001
Seria 5 530i E39  2000 - 2003
Seria 5 520i, 525i, 530i E60/E61  2003 - 2005
Seria 7 728i E38/E65/E6

6
 1998 - 2002

Seria 7 730i E65/E66  2002 - 2005
Seria X3  2.5, 3.0 E83  2003 - 2007
Seria X5  3.0 E53  1999 - 2007
Seria Z3  2.0, 2.8 E36  1999 - 2003
Seria Z3  2.2, 3.0 E36  2003 - 2006
Seria Z4  2.2, 2.5, 3.0 E85  2003 - 2006
 

 HP 903 455 00 zawiera OEM: 11.3.450, 11.6.150, 11.6.180 + dodatkowe (11.3.240,
11.3.390, 111.3.392,11.4.220,)

 Zestaw pełny do wymiany rozrządu i zespołu Vanos.

 HP 903 456 00 :zawiera OEM: 11.3.450, 11.6.150, 11.6.180, 11.3.240, 11.3.390,
111.3.392,11.4.220,

OEM: 11.3.450, 11.6.150, 11.6.180

 Numery OEM
OEM: 11.3.450, 11.6.150, 11.6.180, -  (HP 903 455 00)

OEM: 11.3.450, 11.6.150, 11.6.180, 11.3.240, 11.3.390, 111.3.392,11.4.220, -  ( HP 903



456 00)
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