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  Blokada pompy wtryskowej Hyundai, Kia DIESEL
1.6 CR 2018 >

 

  Kod produktu: 904 045 60
Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy
 Art. 904 045 60 

Opis

Blokada pompy wtryskowej Hyundai i Kia 1.6 CR AdBlue 2018 >

Narz?dzie s?u?y do blokady i zdejmowania ko?a z?batego pompy paliwa wysokiego
ci?nienia w silnikach wysokopr??nych Hyundai i Kia 1.6 D4FE (U3) od 2018 roku.

Umo?liwia wypchni?cie wysokoci?nieniowej pompy paliwowej z ko?a pasowego z za?o?onym
paskiem.

Silniki 1.6 CRDi – D4FE, D4FE(U3) od 2018 roku

Hyundai:

Kona  2018 - 2022> 

Tuscon  2018 - 2022>

i40  2018 - 2022>

i30  2019 - 2022>

Kia:

Ceed  2018 - 2022>



Optima  2018 - 2022>

Sportage  2018 - 2022>

ProCeed  2019 - 2022>

Stonic  2018 - 2022> 

XCeed  2019 - 2022>

Zast?puje narz?dzie fabryczne OEM: 09331-2U000.

Numer OEM
OEM:  09331-2U100
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