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  Próbnik ciśnienia sprężania Diesel SPCS-50SK

 

  Kod produktu: 912 200 00
Dostępność: Na stanie

Numer katalogowy
 Art. 912 200 00 

Próbnik z połączeniami na szybkozłącza (SK)

Opis
Próbnik ciśnienia sprężania SPCS-50 SK z zapisem pomiaru i połączeniami na
szybkozłącza

W próbniku połączenia gwintowe zastąpiono szybkozłączkami, co znacznie ułatwia i
przyśpiesza wykonanie pomiaru.
Wbudowany w rękojęść próbnika łącznik elektryczny umożliwia jednoosobową obsługę
przyrządu.
Pomiar odbywa się poprzez zastąpienie rozpylacza, wtryskiwacza lub świecy żarowej
odpowiednią końcówką pomiarową (adapterem).

10 - 50 bar (1,0 - 5,0 MPa)

Adaptery do silników Diesel'a - patrz tutaj (strona 10-17 w katalogu)

Przyrząd do pomiaru kompresji z uchwytem wyposażonym we włącznik rozrusznika i
zaworkiem odpowietrzającym (spustowym)  912 201 00
Wąż ciśnieniowy z zaworkiem zwrotnym dł. 360 mm  912 202 00
Adapter (końcówki pomiarowe) zastępujące rozpylacz: A, B, D, E, F  912 011 - 016 00
Przewody elektryczne do uruchamiania silnika  912 404 00
Złączka kątowa M12 x 1,5 SK  912 203 00
Złączka kątowa M14 x 1,5 SK  912 204 00
Redukcja szybkomocująca M12 x 1,5 SK  912 205 00
Redukcja szybkomocująca M14 x 1,5 SK  912 206 00
Diagramy rejestracyjne 100 sztuk  609 195 00
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