Katalog produktéw - ul. Wiosny Ludéow 33, 41-908 Bytom Phone: +48 605 646 454 - Email: biuro@zup.com.pl

Probnik wtryskiwaczy - Diesel

Kod produktu: 918 600 00
Dostepnosé: Na stanie

Numer katalogowy

Art. 918 600 00

Opis

Prébnik pozwala na sprawdzenie nastgpujacych parametrow wtryskiwaczy do silnikow
wysokopreznych:

- CiS$nienie otwarcia wtryskiwacza

- Ksztalt strugi paliwa

- Jakos¢ rozpylenia

- Szczelnos¢ wiryskiwacza

- Sposob ' chrapania ' wtryskiwacza

Precyzyjny manometr urzadzenia wyposazony jest w dodatkowa wskazéwke ' wleczong ',
ktora zatrzymuje si¢ przy otwarciu wtryskiwacza i pozwala odczyta¢ wartoS¢ ciSnienia
otwarcia juz po zakoriczeniu proby (nie ma koniecznoSci jednoczesnego obserwowania
formy rozpylenia paliwa 1 odczytywania wskazania wartosci ciSnienia na manometrze).

Parametry:

Srednica manometru: 100 mm
Zakres ci$nien: O - 400 bar
Pojemnos¢ zasobnika: 330 cm3
Pojemnos¢ skokowa: 35 cm3
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